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Famille : Emulsion aqueuse
Composition produit livré
Nature : concentré

Cypermethrine : 1,12 % m/m
IPBC 0,75 % m/m
Propiconazole 0,75 % m/m
Tebuconazole 0,75 % m/m

Caractéristiques :
Point d'éclair : /
Densité : /

Application

Humidité du bois au moment du traitement : < 50 %

Procédés :

[Classes|[Procédés industriels || ||Adjuvants :
| 1 |[Trempage court / Aspersion sous tunnel / Autoclave vide et pression |
I 2 |[trempage court / Aspersion sous tunnel / Autoclave vide et pression |
34 Trempage court / Aspersion sous tunnel / Autoclave double vide / Autoclave
vide et pression
3.2 Trempage court ou aspersion sous tunnel (uniquement pour panneaux) /
Autoclave vide et pression
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PRE-REQUIS A LA CERTIFICATION DU PRODUIT
Evaluation toxicité/écotoxicité

Emploi industriel

Bois d'intérieur : X
Bois d'extérieur : X
Milieu marin : O

Commentaires

Se reporter aux données sur les étiquettes et la Fiche de Données de Sécurité.
Ne pas rejeter a I'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets
dangereux ou spéciaux.

Légende : x = OUl o = NON




